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Bedienungsanleitung BOOSTER Amp62

AnschluR

Durch den weiten Spannungsversorgungsbereich ist der Booster fir den Einsatz von Spur Z bis zur
Gartenbahn Spur G einsetzbar.

Er wird an ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang) angeschlossen. Dieses muf3 Gleichspannung
abgeben, nach Moglichkeit sollte sie stabilisiert sein, damit esim Fahrbetrieb keine
Spannungsschwankungen gibt. Die Leistung des Netzteils muf3 ausreichend sein, d.h. fir den
maximalen Ausgangsstrom von 2x4A, muld es 8A liefern kénnen.

Eine geringere Leistung des Netzteils schadet nicht, jedoch kann auch der maximale Strom dann nicht
geliefert werden.

Der Netzanschlul? des Netzteilsdarf nur an VDE gemal installierte Steckdosen
angeschlossen wer den.

Achten Sie beim Netzkabel auf die Unversehrtheit der Isolierung. Schadhafte Kabel dirfen nicht mehr
verwendet werden.

Der Booster kann in einem Eingangsspannungsbereich von 12V bis 24V Gleichspannung betrieben
werden.

Das blaue Kabel ist an den negativen, - Ausgang des Netzteils und

Das rote Kabel ist an den positiven, + Ausgang des Netzteils anzuschliefden.

Der Anschluf3 an Wechselspannung oder Verpolung zer storen das Ger at!
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Anschluf’ des Boosters an die M odellbahnanlage

Der Booster hat zwei separate Ausgange, Ausgang 1 und Ausgang 2. Siehe Bild.

An die Klemmen + und - schlief3en Sie das Gleis an.

Verwenden Sie nur Kabel mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 0,5gmm). AulRerdem sollte der
Booster immer moglichst nahe an der Einspeisung aufgestellt werden. Bei ausgedehnten Fahrstrecken
bendtigen Sie in regelméalRigen Abstanden zusétzliche Fahrstromei nspeisungen.

Es darf kein Kondensator 0.4. zur Funkentstorung in der Gleisanlage eingebaut sein. Dieser
Kondensator ist nur beim konventionellen Betrieb fir die Funkentstérung notwendig. Beim Digital
System verfd scht er jedoch das Datenformat und die einwandfreie Datentibertragung wird
beeintréachtigt.
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Beidseitige | solierung bei Versorgung mit zwei Boostern

Bild 1
Beim Zwei-L eiter-Gleisist der Anschlufd der Klemmen + und - beliebig an der rechten oder linken
Schiene anschliefdbar.
Beim Gleis mit Mittelleiter mu3 die Klemme + an den Mittelleiter und die Klemme - an die beiden
AuRenschienen angeschlossen werden. Ansonsten versteht der Motorola Dekoder die Steuerbefehle
nicht.
Wenn verschiedene Stromkreise mit Boostern versorgt werden, miissen sie unbedingt gleiche Polaritét
haben. Die Klemme + des einen und die Klemme + des néchsten Boosters miissen also an die jeweils
gleiche Gleisseite angeschlossen werden. Sonst treten beim Uberfahren der Trennstellen K urzschltisse
auf.

Der Kurzschluf3strom des Boosters betrégt ca. 4 A.
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Paralleschaltung

Fir gréf3eren Strombedarf, z.B. bel Gartenbahnen, sind beide Ausgénge parallelschaltbar; dadurch
verdoppelt sich der Ausgangsstrom auf ca8 A.

Dazu ist die Steckbriicke J2-1, im Bild 2 blau umrahmt zu entfernen!

Die Klemme + des Ausgangs 1 wird mit der Klemme + des Ausgangs 2 verbunden;

ebenso die Klemme - des Ausgangs 1 wird mit der Klemme - des Ausgangs 2.

Beachten sie, dal3 esbei der hohen Stromstérke zu Verschweif3ungen im Kurzschluf3fall
kommen kann.

Anschluld des Boosters an den PC oder Zentrale

Die beiden Eingangsanschltisse sind mit + und — gekennzeichnet. Siehe Bild.
Eswird ein TTL-Signal erwartet, wie es unsere PC-Karte und die handelsiiblichen Zentralen liefern.
Achten sie auf die Polung!

- entspricht ground oder Masse.

Ein-und Ausschalten

Das Leuchten der beiden Anzeige-LEDs, im Bild 2: Anzeige 1 und Anzeige 2, zeigt den
Bereitschaftszustand an, sobald der Booster mit Spannung versorgt wird. Jetzt liegt noch keine
Spannung an den Schienen.

Der Booster wird automatisch vom Programm FAHREN eingeschaltet, d.h. er liefert Spannung an die
Schienen sobald das Programm gestartet wird. Jetzt erl6schen die Anzeige-LEDs.

Das Beenden des Programms mit der ESC-Taste schaltet auch den Booster wieder aus; die Anzeige-
LEDs leuchten wieder.
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KurzschluR und Uberlast

Die Booster begrenzen den Ausgangsstrom auf ca. 4A. Im Kurzschluf¥fall priift der Booster standig
die Stromaufnahme und liefert, sobald diese wieder weniger als ca. 4A betragt, wieder Spannung.
Im Kurzschluf¥fall leuchtet die entsprechende Anzeige-LED, im Bild 2: Anzeige 1 oder Anzeige 2.

Montage

Die Platine hat vier Bohrungen mit Durchmesser von 3,1mm, griine Kreise im Bild.

Es entsteht im Betrieb Warme. Diese wird tiber den Kuhlkorper abgeleitet.

Montieren sie die Platine so, dal? entweder der Kiihlkdrper oben liegt oder die Platine hochkant steht.
Lassen sie geniigend Abstand des K iihlkdrpers zu anderen Gegenstanden, damit die Warme abflief3en
kann.

Der Booster hat einen Schutz gegen Ubertemperatur. Wenn diese (iberschritten wird, schaltet er ab.

Metallgehduse

Die Platineist in einem Metallgehduse eingebaut, das gleichzeitig als Kihlkorper dient.
Montieren sie deshalb das Gehéuse nicht unmittelbar auf brennbaren Materialen, z.B. Holz, und lassen
sie genligend Abstand zu anderen Gegenstanden, damit die Warme abflief3en kann.

K ehrschleifenbetrieb

Der Ausgang 2 des Doppel boosters enthélt ein integriertes K ehrschleifenmodul.

Damit kbnnen sie bei Zweileiterbetrieb den Kehrschleifenabschnitt speisen.

Die Umschaltung erfolgt automatisch und so schnell und geréauschlos, daid sie beim Uberfahren der
Trennstellen kaum etwas davon merken.

Dazu ist die Steckbriicke J2-1, im Bild 2 blau umrahmt zu stecken!

Die Funktion ist nur sicher gegeben, wenn die an den Kehrschleifenabschnitt benachbarten
Gleisabschnitte vom Booster Ausgang 1 versorgt werden.

Ferner ist der maximale Strom des Ausgang 2 etwas kleiner als der des Ausgangs 1, damit beim
Uberfahren der Trennstelle geringstmdgliche Stérungen auftreten.

Lassen Sielhre M odellbahnanlage nie unbeaufsichtigt in Betrieb! Bei einem unbemerkt auftretenden
Kurzschluf3 kénnte durch die Erwérmung Brandgefahr bestehen !
Nicht fir Kinder unter 8 Jahren geeignet. Nur fir trockene Raume.
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